
Ominaisuudet DINO 120T:

• Kevyt, vankkarakenteinen, kustannustehokas

• Yhden hengen teräskori, nostokyky 120 kg

• Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

• Ajolaite; helppo siirtoajo työmaalla

• Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm

• Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja käytännöllinen

• Vakaa hinata, helppo kuljettaa

• Helppo käyttää, selkeä ohjauspaneeli

Lisävarusteet DINO 120T:

Meet

DINO 120T

DINO® Hinattavat  

teleskooppinostimet

120T

Maks. työskentelykorkeus 12,00 m

Maks. lavapohjankorkeus 10,00 m

Maks. sivu-ulottuma 7,90 m

Tuentaleveys 3,15 / 3,55 m

Nostokyky 120 kg 

Korin koko 0,75 x 0,80 m

Puomiston pyöritys rajoittamaton

Puomiston hallinta 2-nopeuksinen

Kuljetuspituus 5,56 m

Kuljetusleveys 1,72 m

Kuljetuskorkeus 1,95 m

Kokonaispaino 1285 kg

Ajolaite vakio

Virran ulosotto työkorissa x 2 vakio

Sähkömoottori 110/230 VAC vakio

Bensiinimoottori lisävaruste

Mäennousukyky 25 %

Tekniset tiedot

• Bensiinimoottori

• Tukijalkaledit

• LED-työskentelyvalot

• Tukijlakalevyt 500 x 500 x 35 mm + teline

• Lukittava työkalulaatikko

• Vararengas
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Oikeus muutoksiin pidatetään.
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 Lightweight, robust, cost-effective

 Continuous rotation of the boom; easy and functional

 Simple to use, clear and informative controls 


